
Dane techniczne:

 Wysokie parametry techniczne, oraz szereg nowatorskich rozwiązań

 czyni ją jedną z najnowocześniejszych stacji DUAL GAS na rynku.

Nie bez znaczenia jest również nowoczesny, ciekawy design.

Cechy które wyróżniają stację

- Duży kolorowy 10 calowy wyświetlacz.

- Bardzo duża baza danych oraz dodatkowa rozbudowana baza online

- Dwie wagi czynnika R134a i 1234yf oraz 3 wagi zbiorniczków na olej

(PAG, PAE, Olej zużyty)

- Duże zbiorniki czynnika  2 x 15 kg

- Wydajna pompa próżniowa 120 l/min.

STACJA KLIMATYZACJI R134a i R1234yf  DUAL GAS

ELPRO MAMUT

Dual GAS - urządzenie obsługuje dwa
rodzaje czynników R134a oraz R1234yf
Wyświetlacz: 10-calowy ekran dotykowy
Drukarka: tak
Wydajność odzyskiwania: powyżej: 95%;
Pompa próżniowa: 120L/min
Długość przewodów: 3m
Pojemność zbiorników na czynnik chłodniczy: 2x15kg
Pojemniki  na olej: 3x 350ml (olej PAG/POE/zużyty olej)
Dokładność: ±5g
Blokada wagi: tak
Trwałość ltra: 100 kg przetoczonego czynnika
Zasilanie: 230V AC 50HZ
Zużycie energii: 1200W
Waga netto: 118kg, brutto 135kg
Wymiary stacji: 699 mm x 720 mm x 1112 mm
opakowanie: 750 mm x 780 mm x 1210 mm


